
Motorola 400IP-AC

•  4.5英寸 480x854像素彩色带背光显示屏

•  18个可编程线路, 最大支持2页共计36个
DSS可编程按键

•  扩展副台≤1时, 可由主机供电

•  桌面支架

•  仅支持Motorola 400IP-18P型号

功能特性:

LCD扩展副台
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显示                                                     
•  4.5英寸 480x854像素彩色带背光显示屏

•  LCD 背光

•  2页可视界面

•  丰富的图标指示便于对各项功能的快速了解

话机特征

•  18 个双色模物理按键

•  2个独立的翻页键便于操作

•  单页18个可编程按键可设置BLF/BLA, Call Forward, 
Call Park, Pick up, Speed Dialing, Intercom 

物理特性

•  桌面支架

•  扩展台≤1时可由话机供电

•  最大支持2个扩展台级联

•  2xRJ45 用于扩展台数据输入及输出

•  1xRJ45 LAN口用于特定升级维护

•  DC 12V/1A 输入

•  尺寸：110x178x61mm
•  相对湿度: 10-90%
•  存放温度: 60°C以下

 

Motorola 400IP-AC
办公IP话机
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联系方式 
服务热线: 0755-86662590 
邮箱: sales@escene.cn

产品规格如有更改, 恕不另行通知。


